
 

DALION-PBCD-4 INSTALLATION-SHEET R0002 
© TECHNOLOGIES BACMOVE INC. 2025 
This information can be modified without notice. 

 
bacmove.com 

 
 

Page 1 of 1 
 

 

 DALION-PBCD-4 
DALI PUSH BUTTON COUPLER 

 

Installation Sheet 

 

Warnings 

⚠️ RISK OF ELECTRIC SHOCK 

THE PRODUCT MUST ONLY BE INSTALLED BY QUALIFIED 

PROFESSIONALS IN ACCORDANCE WITH APPLICABLE 

NATIONAL AND LOCAL LAWS AND REGULATIONS. 

FOR INDOOR USE ONLY. 

DO NOT CONNECT THE MAINS/LINE VOLTAGE TO ANY 

CONNECTOR OR WIRE ON THE PRODUCT. 

THE PRODUCT IS INTENDED TO BE ENCLOSED AND MUST 

NOT BE ACCESSIBLE FROM THE OUTSIDE. 

DO NOT COVER THE PRODUCT WITH OTHER MATERIALS 

DURING USE. 

KEEP WATER AND OTHER LIQUIDS AWAY FROM THE 

PRODUCT. 

INSTALL IN CLASS 2 DEVICES 

INSTALLATION MUST PROVIDE SUPPLEMENTARY 

ISOLATION 

Dimension 
45 x 20 x 10 mm [1.80″ x 0.80″ x 0.42″]  

(L x W x H). 

 

 

Specifications 
Model DALION-PBCD-4 

Power supply DALI bus, polarity free, current: 6 mA 

Input 4 digital inputs, 3.3 Vdc 

Dimension 45 x 20 x 10 mm [1.80″ x 0.80″ x 0.42″] 

Weight 20 g 

Fixation Wires, 0.25 – 0.5 mm2 [24 – 20 AWG] 

Enclosure  White, Material UL 94 V-0 

Temperature Operating 0 °C to 45 °C [32 °F to 113 °F] 

Standards 

Markings 

Compatibility 

Input devices – Push buttons – 301 

IEC 62386-301 

 

DALION-4, DALION-1 

Wiring Diagram 
 
 
 

Wire Color Description 

DA 
Blue, 
Blue 

DALI bus 

– Black 
Input 
common 

1 White Digital input 1 

2 Green Digital input 2 

3 Yellow Digital input 3 

4 Red Digital input 4 
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 DALION-PBCD-4 
COUPLEUR À BOUTON-POUSSOIR DALI 

 

Fiche d’installation 

 

Avertissements 

⚠️ RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE 

LE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ UNIQUEMENT PAR DES 

PROFESSIONNELS QUALIFIÉS CONFORMÉMENT AUX LOIS 

ET RÉGLEMENTATIONS NATIONALES ET LOCALES 

APPLICABLES. 

POUR UNE UTILISATION INTÉRIEURE UNIQUEMENT. 

NE CONNECTEZ PAS LA TENSION SECTEUR À UN 

CONNECTEUR OU FIL DU PRODUIT. 

LE PRODUIT EST CONÇU POUR ÊTRE CLOS ET NE DOIT PAS 

ÊTRE ACCESSIBLE DE L'EXTÉRIEUR. 

NE PAS COUVRIR LE PRODUIT AVEC D’AUTRES MATÉRIAUX 

PENDANT L’UTILISATION. 

 
GARDER L’EAU ET AUTRE LIQUIDE LOIN DU PRODUIT.  
 
INSTALLATION DANS DES APPAREILS DE CLASSE 2  
 
L'INSTALLATION DOIT PRÉVOIR UNE ISOLATION 
SUPPLÉMENTAIRE. 

 

Dimension 
45 x 20 x 10 mm [1.80″ x 0.80″ x 0.42″]  

(L x W x H). 

 

 

Caractéristiques 
Modèle DALION-PBCD-4 

Alimentation Bus DALI, sans polarité, courant : 6 mA 

Entrée 4 entrées numériques, 3,3 Vdc 

Dimension 45 x 20 x 10 mm [1.80″ x 0.80″ x 0.42″] 

Poids 20 g 

Fixation Fils, 0.25 – 0.5 mm2 [24 – 20 AWG] 

Boitier Blanc, matériel UL 94 V-0 

Température Opération 0 °C - 45 °C [32 °F - 113 °F] 

Normes 

Marquages 

Compatibilité 

Entrée – Boutons poussoirs – 301  

IEC 62386-301 

 

DALION-4, DALION-1 

Schéma de câblage 
 
 
 

Fil Couleur Description 

DA 
Bleu, 
Bleu 

DALI bus 

– Noir 
Commun 
d'entrée 

1 Blanc Entrée 1 

2 Vert Entrée 2 

3 Jaune Entrée 3 

4 Rouge Entrée 4 
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